采购项目要求

项 目 名 称：交换机、录音笔等采购

备 案 文 号：项目流水号[2021]00770/01126/00954号

文 件 编 号：FS2021032
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2021年4月
交换机-采购内容与技术服务要求
一、技术要求

货物名称：交换机

数量：52台

单价：850元

要求：深信服信锐   RS3320-12M-L1    信锐安视千兆交换机，8个千兆电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥256Gbps/2.56Tbps，包转发率≥27Mpps/102Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化。
二、 服务要求

    1.送货日期：中标后15日内完成供货。
    2.中标供应商应安排专人负责项目的货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用。

3.质保期：货物验收合格起一年。在质保期内，中标供应商对所提供的所有货物质量负全部责任，如因产品质量问题无法正常使用，采购人有权要求其无条件免费予以更换或将货物退回,由此产生的任何费用，须由中标供应商承担。

4.付款方式：签订合同后，货物验收合格并签订验收报告后30日内，甲方向乙方一次性支付货款。
报价表
供应商名称（加盖公章）                               

项目名称：交换机
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	交货期
	单价（元）
	总价（元）

	1
	交换机
	深信服信锐 
	RS3320-12M-L1
	52台
	
	
	

	
	投标总报价:大写：              小写：  


说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、售后服务、税金等一切费用。
 法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

录音笔-采购内容与技术服务要求
一、技术要求

货物名称：录音笔
数量：3台

单价：3500元

要求：

   科大讯飞  SR701 
二、 服务要求

    1.送货日期：中标后30日内完成供货。
    2.中标供应商应安排专人负责项目的货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用。

3.质保期：货物验收合格起一年。在质保期内，中标供应商对所提供的所有货物质量负全部责任，如因产品质量问题无法正常使用，采购人有权要求其无条件免费予以更换或将货物退回,由此产生的任何费用，须由中标供应商承担。

4.付款方式：签订合同后，货物验收合格并签订验收报告后30日内，甲方向乙方一次性支付货款。
报价表
供应商名称（加盖公章）                               

项目名称：录音笔采购

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	交货期
	单价（元）
	总价（元）

	1
	录音笔
	科大讯飞
	SR701
	3台
	30日内
	
	

	
	投标总报价:大写：              小写：  


说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、售后服务、税金等一切费用。
 法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

金属探测器-采购内容与技术服务要求
一、技术要求

货物名称：金属探测器
数量：3台

单价：200元

要求：金属探测器  中控智慧（ZKTeco） ZK-D100S   3台 要求每台配2块电池
二、 服务要求

    1.送货日期：中标后7日内完成供货。
    2.中标供应商应安排专人负责项目的货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用。

3.质保期：货物验收合格起一年。在质保期内，中标供应商对所提供的所有货物质量负全部责任，如因产品质量问题无法正常使用，采购人有权要求其无条件免费予以更换或将货物退回,由此产生的任何费用，须由中标供应商承担。

4.付款方式：签订合同后，货物验收合格并签订验收报告后30日内，甲方向乙方一次性支付货款。
报价表
供应商名称（加盖公章）                               

项目名称：金属探测器采购

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	交货期
	单价（元）
	总价（元）

	1
	金属探测器
	中控智慧（ZKTeco） 
	ZK-D100S
	3台
	7日内
	
	

	
	投标总报价:大写：              小写：  


说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、售后服务、税金等一切费用。
 法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

监控摄像头-采购内容与技术服务要求
一、技术要求

货物名称：监控摄像头
数量：一批

总价：115745元

要求：详见附表
二、 服务要求

    1.送货日期：中标后30日内完成供货。
    2.中标供应商应安排专人负责项目的货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用。

3.质保期：货物验收合格起一年。在质保期内，中标供应商对所提供的所有货物质量负全部责任，如因产品质量问题无法正常使用，采购人有权要求其无条件免费予以更换或将货物退回,由此产生的任何费用，须由中标供应商承担。

4.付款方式：签订合同后，货物验收合格并签订验收报告后30日内，甲方向乙方一次性支付货款。
报价表
供应商名称（加盖公章）                               

项目名称：监控摄像头采购

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	交货期
	单价（元）
	总价（元）

	1
	监控摄像头
	
	
	一批
	30日内
	
	

	
	投标总报价:大写：              小写：  


说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、售后服务、税金等一切费用。
 法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

附表

	序号
	品牌
	
	型号
	参数
	单位
	产品数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	宇视
	摄像头
	IPC-B312-IE@IR
	4.0mm镜头、日夜切换模式自动红外滤片切换、最低照度0.001lux（F1.6 AGC ON）0lux(开启红外)，水平角度76.6°，垂直角度41.4°，角度调整水平：3°~360°垂直：0°~75°旋转：3°~360°，宽动态、编码协议：超级265、H.265、H.264、MJPEG、编码制式：1080P(1920*1080)最大30帧/秒、支持区域增强，三码视频流，，OSD8行，支持隐私遮盖、支持异常检测，行为分析、统计分析、智能抓拍，语音编码格式AAC-LC、G.711、支持对讲，支持SD卡最大256G存储，网络协L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、DDNS、 NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 SNMP、 SIP、 802.1X等，兼容ONVIF、GB/T28181、IMOS、API，电源：DC12V±25%、PoE(兼容IEEE802.3af)、支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护，工作环境：-35℃~60℃（-31°F~140°F），≤95%RH（相对湿度，无冷凝），防爆等级IK10，防水等级IP66
	台
	2
	890
	1780

	2
	宇视
	摄像头
	IPC-332L-IR3-PF40
	4.0mm镜头、 1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器、日最低照度0.001lux（F1.6 AGC ON）0lux(开启红外)，日夜切换模式：自动红外滤片切换，红外自动补光30m，水平角度76.6°，垂直角度41.4°，角度调整水平：3°~360°垂直：0°~75°旋转：3°~360°，宽动态、编码协议：超级265、H.265、H.264、MJPEG、编码制式：(1920*1080)最大25帧/秒、支持区域增强，三码视频流，，OSD8行，支持SD卡最大256G存储，网络协 IPv4 、 TCP、 UDP、 DHCP、 RTP、 RTSP、 DDNS、 NTP等，兼容ONVIF、API，电源：DC12V±25%、PoE(兼容IEEE802.3af)、支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护，工作环境：-35℃~60℃（-30°F~60°F），10%-90%（相对湿度），防水等级IP66
	台
	21
	950
	19950

	3
	宇视
	硬盘录像机
	NVRS200R16-64 包含显示器、14*6T硬盘
	64盘位；视频解码支持支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3，解码能力：4 x 4K@25,16 x 1080P@30,32x960P@25,36 x 720P@30,64 x D1，音频解码：G.711，网络视频输入：64路，网络视频接入带宽：384Mbps，音频输入：1路（BNC接口）HDMI输出：2路 HDMI分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K（3840x2160）/30HZ，VGA输出：1路 VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ，音频输出：一路（BNC接口），普通预览分屏模式 ：1/4/6/8/9/16/25/36/64画面，走廊模式：3/4/5/7/9/10/12/16/32画面，录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF，同步回放：16路，回放模式：即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放，备份模式：常规备份、图片备份、录像剪辑备份，存储模式：RAID 0/1/5/6/10/50/60，磁盘驱动器类型/容量：16个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB等容量硬盘，网口：4个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个，光传输接口，4个USB口，串口：1个RS232串口（RJ45），1个RS485/422串口（RJ45），报警输入接口：24路，报警输出接口8路，MiniSAS接口：2个，解码卡接口：2个，电源输出：12V电源输出，电源供电：交流供电，100～240V AC，带电源开关，支持双电源冗余，功耗（不含硬盘）≤50W，工作温度：-10°C ~ + 55°C，工作湿度：10% ~ 90% （无冷凝），重量（不含硬盘）≤≤ 10.0 Kg，尺寸：3U高度， 131mm（高）×477mm（深）×482mm（宽）
	台
	1
	28000
	28000

	4
	宇视
	LED屏幕
	MW5246-P2
	3.5mm双边拼缝； 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；横屏竖屏兼容；物理分辨率高达1920*1080； FHD显示分辨率，画面细腻，色彩丰富；
视角可达178°，趋近于水平；高清晰度、高亮度、高色域；支持红外控制和RS232环接控制；低功耗，节能省电，先进局部背光控光技术； 分体式、一体式、前维护等多种方式供用户选择；金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；支持多种信号输入，拥有DVI/VGA/HDMI端口，满足多方面应用需求。
	个
	1
	2400
	2400

	5
	大华
	摄像头
	半球摄像头/ DH-IPC-HDW5443T
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出400万( 2688×1520)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置红外补光灯，最大红外监控距离50米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；内置MIC；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级；支持SMD；
	台
	11
	800
	8800

	6
	大华
	摄像头
	DH-IPC-HDW5443T
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出400万( 2688×1520)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置红外补光灯，最大红外监控距离50米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；内置MIC；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级；支持SMD；
	台
	4
	800
	3200

	7
	大华
	硬盘录像机
	硬盘录像机/ DH-NVR4832-4KS2含显示器，3*6T硬盘
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持最大32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入；支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放；支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD；支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；支持一键添加摄像机显示监控画面；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；支持大华乐橙云功能；
	台
	1
	8100
	8100

	8
	大华
	硬盘录像机
	硬盘录像机/ DH-NVR4832-4KS2含显示器，8*6T硬盘
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持最大32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入；支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放；支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD；支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；支持一键添加摄像机显示监控画面；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；支持大华乐橙云功能；
	台
	1
	15600
	15600

	9
	大华
	硬盘录像机
	DH-NVR4416-4KS2含显示器，4*4T，16路
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持最大32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入；支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放；支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD；支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；支持一键添加摄像机显示监控画面；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；支持大华乐橙云功能；
	台
	1
	7300
	7300

	10
	大华
	交换机
	poe交换机/ DH-S1600C-16ET2GF-APWR
	16口百兆管理型POE交换机,千兆上联。Port1-16：16*RJ45 10/100M（PoE）Port17-18：2*RJ45 10/100/1000M（上行）Port17-18：2*SFP 1000M（上行）(combo)
	台
	2
	1600
	3200

	11
	华三
	交换机
	S1226F-HPWR
	外形尺寸（W×H×D）mm：440mm X 210mm X 44mm；固定端口：24个10/100/1000Base-T电口、2个1000Base-X SFP端口；模式切换：标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离；mac地址表16K，端口交换机容量：52Gbps；转发能力38.7Mpps，包缓存4Mb；交换机模式：存储转发模式；POE+供电：支持POE+，征集最大输出370W；电源：100~240V AC，双风扇；工作温度0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC；工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝）
	台
	1
	1900
	1900

	12
	锐捷
	交换机
	RG-ES126S-P
	产品类型 企业级交换机；传输速率 10/100/1000Mbps；背板带宽 56Gbps；包转发率 39Mbps；端口数量 26个；端口描述 24个10/100/1000M电口（PoE/PoE+），2个千兆光口；传输模式 全双工/半双工自适应；电源电压 AC 100-240V 50HZ~60HZ；电源功率 PoE功率370W；产品尺寸 440*292*43.6mm；环境标准 工作温度：0-40℃；其它参数 散热方式：风扇散热（前后风道）；工作模式切换开关：支持(流控打开/VLAN隔离/流控关闭)
	台
	1
	1900
	1900

	13
	水星
	交换机
	8口，SG108P，POE供电
	8个10/100/1000M自适应RJ45端口，1~7号端口支持IEEE802.3af标准PoE供电；电源输出功率可达65W，单端口PoE功率可达15.4W；支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控；支持端口自动翻转功能；所有端口均具备线速转发功能；
	台
	1
	750
	750

	14
	清华同方
	网线
	六非屏蔽网线
	六类非屏蔽双绞线
	米
	390
	2.5
	975

	15
	清华同方
	网线
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽双绞线
	米
	3000
	3.5
	10500

	16
	快盾
	蓄电池
	12V 7.2ah电池
	12V 7.2ah蓄电池
	个
	1
	650
	650

	17
	绿联
	集中供电电源
	400W-12V-33A
	12V，33A，400W集中式供电电源
	个
	1
	740
	740
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	115745


